Вклейка в корешок -  Esquire

Обрезной формат вклейки – 200х276 мм

Дообрезной формат вклейки -  210х310 мм:

На обрез сверху - в головке 15 мм, запас фона  на вылет 5 мм;

На обрез снизу -в хвосте 19 мм, запас фона на вылет 5 мм;

На обрез справа - в передке 6,5 мм, запас фона на вылет 5 мм;

Поле под корешок-  корешок 3,5 белого поля мм (не запечатывается и не покрывается лаком);
	   3,5 мм (белое поле под корешок)


	    15 мм на обрез сверху


	

	
	
 обрезной формат – 200х276 мм


	                         6,5 мм на обрез «в передке»




	
	     19 мм на обрез в «хвосте»
	


Границы лака  - незапечатанное поле под корешок не покрывается лаком

Ограничения при печати УФ красками - в корешке незапечатанное поле 3,5 

Мм
Для вклейки с клапаном в корешок - Esquire:

Дообрезной формат вклейки (в сфальцованном виде) – 387,5 х 310 мм (3,5 мм (белое поле под корешок)+195 мм (полоса)+180 мм (клапан) х 310 мм)
Обрезной формат (195+180) х276 мм

На обрез сверху -в головке 15 мм, запас фона на вылет 5 мм;

На обрез снизу - 19 мм, запас фона на вылет 5 мм;

В случае наличия клапана - тех. требования, размеры;

При данном обрезном формате сторонка вклейки (1-2 полосы) должны быть 195 

мм, клапан 180 мм. 

Если клапан фальцуется наверх, то приклейка клапана не 

нужна, если же клапан фальцуется вниз, то необходимо приклеить клапан в 

хвосте и головке на одну каплю клея. Клей не должен быть близко к 

обрезному формату, для того, чтобы капли клея в тираде не остались в 

обрезном формате.

Поле под корешок - корешок белое поле 3,5 мм;
Границы лака  - незапечатанное поле под корешок не покрывается лаком

Ограничения при печати УФ красками.-  в корешке незапечатанное поле 3,5 мм

Желательно предостваить схему.
Вклейка должна поступить на производство в дообрезном формате в КОРОБАХ!!!

	3,5 мм (белое поле под корешок)


	          15 мм на обрез сверху
	

	
	Полоса 195х276 мм –обрезной формат
	Клапан 180х276 мм –обрезной формат



	
	            19 мм на обрез в «хвосте»
	


Во избежании попадания под обрез значимых элементов изображения, любые значимые элементы должны быть расположены не ближе 5 мм от обрезного края.

Границы красочного поля –обрезной формат + min 5 мм (кроме 3,5 мм белого поля под корешок), что исключает появление белых полос после обрезки.

